10-fach Digitaleingangsmodul

Modbus RTU

Produktbeschreibung

Das Modbus Modul mit 10 digitalen Eingén-
gen wurde fir dezentrale Schaltaufgaben
entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von
potentialfreien Schalterzustanden, wie z.B.:
elektrische Endlagenschalter an Luftungs-
klappen oder Hilfskontakte bei Leistungs-
schitzen. Die Eingénge kénnen als Kontakt-
bzw. Spannungseingange betrieben werden.
Uber den PowerDog kénnen die Einginge
abgefragt werden. Die Adressierung des
Moduls erfolgt Gber zwei Adressschalter auf
der Frontseite. Geeignet zur dezentralen
Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC
60715 in Elektroverteilern.

Einfache Montage mehrerer Module hinter-
einander Uber Verbinder (enthalten). Versor-
gung und BUS werden dadurch verbunden.
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ENERGIEEFFIZIENZLOSUNGEN
PROFESSIONELLE PHOTOVOLTAIKUBERWACHUNG

v' 10 Digitaleingange

v" Eingang 7-30 Volt DC / Highsignal

v’ Status LED

v' digitale Datenlbertragung tber
Modbus RTU

v" Hutschienen Montage

Protokoll:
Adressbereich:
Busschnittstelle:
Betriebsspannungsbereich:
Stromaufnahme:
Einschaltdauer relativ:
Eingénge:

Eingang / Spannung:
Eingang / Highsignal:
Anzeige LED:
Abmessungen:
Gewicht:

Betriebstemperaturbereich:

Schutzart Gehause / Klemmen:

Modbus RTU

01 bis 99

RS485 (Zweidrahtbus)
20 V bis 28 V AC/DC (SELV)
200 mA (AC) / 75 mA (DC)
100 %

10 x digital

30vDC

groRer 7V AC/DC

grin, rot, gelb

B xHxT35x70x65mm
83¢g

-5 °C bis +55 °C

IP40/1P20

Energieeffizienzlésungen
Professionelle Photovoltaikiiberwachung

Web www.power-dog.com
E-Mail info@eco-data.de



